406           V. Anwendungen aus der Lehre von den Dampfen usw.
(Druck-Expansionsverhaltnis), so wird
Den groBtmoglichen Wert erreicht L0, wie schon oben erwahnt, bei voll-standiger Expansion bis auf den Gegendruck, pe~p'.    Es wird
-jT                     ____
Bei HeiBdampf liegt die Ausdehnungslinie gi, Fig. 152, holier als bei Sattdampf, wen1 das Volumen ag = v von 1 kg HeiBdampf bei gleichem An-fangsdrucke groBer ist als das Volumen vs von 1 kg Sattdampf.
Die Formeln gelten im iibrigen fiir beide Dampfarten, fiir HeiBdampf jedoch nur so lange, als wahrend der Expansion kein Obergang in den Sattigungszustand erfolgt. Von da an folgt namlich die Ausdehnungslinie wieder dem Gesetz pvl<™& = konst., wahrend sie bis dahin nach pv*-* = konst. verlief. Dieser Wechsel ist in der obigen Herleitung nicht be-. rucksichtigt. Rechnet man in einem solchen Falle trotzdem mit pvl.z fiir den ganzen Verlauf, so erhalt man einen etwas zu kleinen Arbeitswert fiir den HeiBdampf.
Beziiglich des tlberganges des HeiBdarnpfs in Sattdampf wahrend der Expansion s. Abschn. 50, SchluB Es ist zwar moglich, auch fiir diesen Fall einen geschlossenen Ausdruck fiir LQ ahnlich Gl. 1 zu entwickeln. Bei der verwickelten Form desselben ist es jedoch bei weitem vorzuziehen, das viel einfachere und auch genauere Verfahren mittels der Entropiediagramme zu verwenden.
Als   normale  Endspannungen   und  Gegendriicke   koinmen   bei  Kolben-* maschinen folgende auBerste Werte praktisch in Frage:
Bei Kondensation
-p^ = 0,5 bis 0,7 at abs.;    p' —0,10; bei Auspuff
Bei Dampfturbinen ^=<2)/ = 0,10 bis 0,05.
Fig. 154 enthalt fiir diese Spannungen die nach Gl. 1 berechneten Lei-etungswerte, sowobl fiir Sattdampf als fiir HeiBdampf von 350° und fiir Dampf-spannungen von 4 bis 13 at abs. Weiteres uber diese Figur s. unten.
Der Dampfverbrauch in kg fiir 1 PS-St. = 3600-75 mkg ergibt sioh aus L0 zu
c — §522^11 _ HZ5L?9.°
Der therm ische Wirkungsgrad des Idealprozesses ist das Verhaltnis der idealen Dampfarbeit £0 zum mechanischen Aquivalent der von 1 kg Dampf bei der Verdampfung aufgenommenen Warme A, also
Bei Sattdampf liegt fiir Speisewasser von 30° Jl in den Grenzen 639 und 624 (fiir 13 bzw. 3 at abs.). Es kann also fiir hohere Driicke etwa der Mittel-wert 635 angenommen werden. Dann wird                                                              jere Endspannung auftrelen, wenn namlich der schadliche Kaum nur teilweise aufgefiillt wird. Dann erreicht aber der An-fangsdruck nicht die Frischdampfspannung. Sollte z. B. in einer solchen Maschine 0,1 at abs. Endspannung erreicht werden, so diirfte der schadliche Raum nur so weit mit Dampf von 13 at gefiillt werden, daB der Druck bis 2 atrzogerung. Auf die besondere Art dieser Vorgange kommt es im folgenden nicht an.t t = l—992=0,116.    Der Endzustand desn-Berechnung.
